ICDLI Juin 1997

FICHE D'INFORMATION D'HYGIENE ET DE SECURITE CONCERNANT LES STRATIFIES
DECORATIFS HAUTE PRESSION (HPL)

Cette notice décrit la composition des stratifiés et donne des recommandations quant a leur manutention, leur mise en
oeuvre, leur utilisation et les rejets de leurs déchets.

I DESCRIPTION-COMPOSITION

- Les stratifiés décoratifs haute pression sous rubrique, sont conformes a la norme européenne EN 438 et mondiale
ISO 4586. 1l sont vendus en plaques de différents formats, épaisseurs et états de surface.

- 1Is se composent de 60 & 70 % de papiers spéciaux et 30 a 40 % de résines synthétiques thermodurcissables
polymérisées : phénoplastes en sous-couche et aminoplaste en surface. Ces résines sont irréversiblement condensées
jusqu'a un stade final de trés haut poids moléculaire.

Les pontages chimiques tridimensionnels formés durant la cuisson sous haute

pression, conduisent 4 un matériau stable dont les caractéristiques sont totalement différentes de celles des produits de
départ. Lorsqu'une réaction au feu particuliére est désirée, les stratifiés sont améliorés par des additifs sans halogéne..

I1 STOCKAGE ET TRANSPORT

Le stockage et le transport doivent respecter les recommandations des fabricants, aucune autre -précaution particuliére

n'est nécessaire.

Les stratifiés décoratifs haute pression sont classés NON DANGERFUX pour les transports et ne nécessitent aucune
identification

T MANTPULATION ET USINAGE

Les recommandations de sécurité des fabricants de HPL et de machines' doivent étre respectées en ce qui concerne

e ['extraction des poussiéres
¢ la collecte des sciures
e les risques d'incendie etc....

A cause de la présence possible de bords coupants, des gants de protection doivent toujours étre portés lors des

manipulations de HPL. Le contact avec les poussiéres de HPL ne cause aucun probléme particulier toutefois, quelques
rares personnes peuvent étre sensibles et souvent allergiques a toutes poussiéres en général.

IV.IMPACT SUR L'ENVIIRONNEMENT ET LA SANTE

- Les stratifiés décoratifs thermodurcis sont chimiquement inertes. Ils ne générent aucune migration, ni émission de
gaz.

- Leurs surfaces sont approuvées pour le contact alimentaire.
- Gréce a leur trés faible perméabilité, les stratifiés forment une barriére efficace aux possibilités d'émission de
formaldéhyde venant des panneaux supports a base de bois sur lesquels ils sont collés. Leur propre taux d'émission est

trés inférieur a la limite tolérée pour les panneaux a base de bois.

- Les surfaces décoratives résistent a tous les solvants domestiques usuels et aux produits chimiques, ce qui les destine
depuis de nombreuses années, aux applications ot la propreté et I'hygiéne sont importants.

- Les surfaces non poreuses des HPL sont faciles a désinfecter a I'eau chaude, a la vapeur et avec tous les types de



désinfectants utilisés dans les hdpitaux et autres applications commerciales.

V. ENTPETIEN

- Les HPL ne craignant ni la corrosion, ni oxydation, ne nécessitent aucune protection de surface additionnelle (telles
que laques ou peintures).

YL TENUE VIS A VIS DU FEU

Les stratifiés sont difficiles 4 enflammer, ils ont des propriétés qui retardent la propagation des flammes, augmentant
ainsi la durée des possibilités d'évacuation.

En cas de combustion incompléte, comme pour tout matériau organique, des substances nocives peuvent se trouver
dans les fumées. Toutefois, les EPL sont capables d'atteindre les meilleures performances pour des revétements
organiques, telles que celles spécifiées dans la norme NF F 16. 101 (au-moins égale & la Classe F2 pour la densité et la

toxicite )

En ce qui concerne les risques d'incendie, on emploiera pour les stratifiés les mémes techniques de lutte contre le feu
que pour tous les matériaux de construction a base de bois.

VIL ELIMINATION DES DECH:ETS AVEC RECUPERATION D'ENERGIE

Cornpte tenu de leur haut pouvoir calorifique (1 8 4 20 MJ/kg)* , les HIPL sont trés bons pour le recyclage avec
récupération d'énergie. Lorsque la combustion est totale, a 700°C, les HPL produisent de I'eau, du dioxyde de carbone

et des oxydes d'azote.

Des incinérations diiement contrdlées sont obtenues dans les incinérateurs industriels modernes agréés. Les cendres
obtenues par ce procédé, peuvent étre déposées en décharges contréle * Pour comparaison: pouvoir calorifique du
pétrole :37 a 41 MJ/kg et celui du charbon: 28 4 31 Ml/kg.

VII L'EVACUATION DES DECHETS PAR MISE EN DECHARGES

- Les déchets de HPL peuvent étre déposés dans des sites contrdlés en accord avec les réglementations nationales
et/ou régionales en -vigueur.

IX DONNEES TECIMOUES

9.1 Caractéristiques techniques

9. 1. 1 - Densité environ 1.40 g/cm3

9.1.2 - Solubilité & l'eau nulle

9.1.3 - Pouvoir calorifique 18 & 20 MJ/kg

.9.1.4 - Température d'inflammabilité environ 400'C

9.1.5 - Décomposition thermique Possibilités de présence de gaz
toxiques au-dessus de 250'C,

dépendant des conditions de

combustion (température, taux

d'oxygéne ... ). Les EPL sont sans






