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Manutention et Transport

Pendant le transport toujours utiliser
des moyens de transport appropriés
comme chariots élévateurs a
fourche, camions, navires, etc. pour
assurer leur stabilité.

Transporter les panneaux en
position horizontale sur des palettes
plates, stables et entieres de
dimension identique a la dimension
des panneaux (ou supérieur) et bien
arrimer  les  panneaux  pour
empécher tout glissement.

Pendant le transport toujours couvrir
les panneaux avec une feuille de
polyethyléne ou nylon.

Lors des opérations de chargement
et de déchargement, éviter de faire
lisser les panneaux les uns contre
es autres: les soulever
manuellement (au moins deux
personnes. photo1) ou a l'aide d’'un
élévateur a ventouse avec une
capacité de chargement appropriée.

Empécher la pénétration des corps
étrangers entre les panneaux pour
éviter tous risques de rayures et/ou
de bosses.

Photo 2
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Stockage et Conditionnement

Stocker les panneaux dans des
locaux clos. En cas de stockage
temporaire sur le site de mise en
ouvre, il convient de choisir un lieu
abrité afin d'éviter des stagnations
d'eau entre les panneaux. Si ceci
n'est pas possible, couvrir les
panneaux avec nylon, polyéthyléne
ou avec des ﬁellicules imperméables
similaires. (photo 3).

Le stockage a plat est celui qui
convient le mieux. Ne pas stocker
les panneaux a la verticale afin
d'éviter des déformations
quelquefois permanentes. Couvrir le
panneau  supérieur avec une
pellicule de protection (mieux si
résistante a I'eau) photo 4.

Il est conseillé de conditionner les I

panneaux dans le site ou ils seront

mis en place pour prévenir

comportements anomaux

(s;Pécanement dans des conditions
imatiques extrémes.
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