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Le stratifi¢ décoratif a2 haute pression LAMCO

HPL 5

on trouvera les indications et les précautions i prendre pour le nettoyage.

est facile 4 nettoyer et n'exige aucun entretien particulier. La plupart des taches sont lavables en
utilisant uniquement de 1’eau et des détergents domestiques courants et peuvent étre ensuite essuyées avec des chiffons doux et propres. Le LAMCO™
est donc particulierement indiqué pour les applications pour lesquelles des prestations élevées en matiére d'hygi¢ne sont exigées. Dans le tableau qui suit,

chiffons doux

résidus bactériologiques

(sang, urine, excréments,
germes pathogénes, etc.)

TYPES D'IMPURETE/SALETE SALETE RECENTE SALETE PERSISTANTE
MATERIEL NECESSAIRE MODALITES MATERIEL NECESSAIRE MODALITES
papier absorbant papier absorbant - :
Traiter avec une solution
poussiére, crayon, café, thé, jus de chiffons doux Enlever a saleté avec une éponge, chitfons doux :;}f;iiﬁ;:::iidam Ty
fruits, sirops, ¥ :gt::a:;:ol;‘?n';:f::u;t; o = est nécessaire, en fonction du degré|
confitures, lait SpOIYoS . gams, yh_" 3 pongee de saleté. Enlever le détergent
r d:u;:(apler ko thabll . avec une éponge ; rincer et essuyer
détergents non abrasifs 3 détergents non abrasifs avec du papier absorbant / tissu.
eau eau
2 Traiter avec une solution détergente
PSpEYEhobbenl e (contenant éventueliement de |'acide
y acétique ou de I'acide citrique & 10%
chitfons doux Enlever la saleté avec une éponge, chiffons doux max). Laisser agir uniquement
- de I'eau et/ou une solution pendant le temps nécessaire, en
résidus et halos de calcaire P dé Rincer et essuyer avec éponges lfonction du degré de saleté. Enlever
du papier absorbant ou un chiffon le gent avec une éponge, rincer ;
détergents non abrasifs doux. détergents non abrasifs essuyer avec du papier
sau eau
=
Traiter avec une solution détergente!
papir sheoman! e e etou des solvants organiques|
Enlever la saleté avec une e, appropriés
chiffons doux e solitior: dalergarce Wm chitfans doux (acétone, alcool éthylique, essence
solvants organiques appropriés = perchloroéthyléne Y MEK+
éponges ; ool o, pong sthyléthylcétone, etc) Laisser agir
perchloroéthyléne, MEK- seulement p le temps qui es
b méthyléthylcétone, etc. Rincer et eau ‘I ; ire, en fonction du degré de
essuyer avec du papier absorbant saleté. Enlever le détergent ou le
détergents non abrasifs ou un chiffon doux. dé non | organique avec une éponge
rincer et iyer avec du papier
solvants organiques solvants organiques tissu.
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TYPES D'IMPURETE/SALETE SALETE RECENTE SALETE PERSISTANTE
: MATERIEL NECESSAIRE MODALITES MATERIEL NECESSAIRE MODALITES
L spatule de bois ou de
matériau synthétique
Sur la cire non encore durcie, frotter 2 L Eliminer la cire durcie avec la spatule.
résidus de cire de bougles papier absorbant avec du papier absorbant ou un papler absorbant Eliminer les traces restantes avec des
chiffon humidifié, et y l'eau chaude et essuyer avec dul
papier absorbant.
eau
papier absorbant papier absorbant

chiffens doux

Nettoyer avec du savon et/ou de
I'eau et une solution détergente.

éponges

Laisser agir seulement pendant le
temps qui est nécessaire, en

détergents non abrasifs

fonction du degré de saleté. Enlever
le savon/détergent avec une

éponges Nettoyer avec de 'eau et du savon
et/ou de I'eau et une solulti
dé i o abrasi détergente. Enlever le
al Jétergent ; rincer et y
avec du papier absorbant.

savon liquide ou solide

Désinfecter, si nécessaire.

savon liquide ou sclide

éponge, rincer et essuyer avec du
papier absorbant / tissu. Désinfecter
avec des substances désinfectantes,

et/ou de la vapeur. Sécher.

eau substances désinfectantes
eau
chiffons doux chiffons doux 4 .
Traiter avec un solvant organique
approprié (acélone, alcool éthylique,
résidus et projections de peinture solvants organiques o “':;"D;ﬁam“; salvants organiques essence, perchloroéthyléne, MEK-
contenant des solvants, couleurs, essence, perchioroéthylane, MEK- g o s;if:::‘f;‘:“ﬁ:,
colles, résidus de colle a la suite de savon liquide ou solide méthyléthyicétone, acétate d'éthyle, | savon liquide ou solide o i s o
I'enlevement de la pellicule de :::énﬁ::w(;rc:s;::::‘;;‘:;:fg:‘u fonction du degré de saleté.
protection des laminés. papier absorbant A i papier absorbant Eliminer le solvant organique,
PSNorahsbant ol cl sslicou: savonner, rincer et essuyer avec du
papier absorbant ou du tissu doux.
eau eau
éviter de laisser longtemps
spatule de bois ou de Enlever le mastic ou la silicone avec ces substances en contact avec la
i i I I
matériau synthétique a spatule surface du stratifié
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